MAITENANCE INSTRUCTIONS FOR ROLL- OUT

Attention!
Lubrication of joints and linkages- frequency every 6 months

vaseline
based
lubricant
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EN It is advisable to periodically lubricate the parked parts of the drawing, particularly the areas between the rivets and levers, to avoid noise
and creaking when opening and closing the mechanism. It is recommended to use silicone spray lubricant.

PL Zaleca sie okresowe smarowanie zamarkowanych czesci na rysunku, a w szczegolnosci obszaréw miedzy nitami i dzwigniami, aby uniknac
hatasu i skrzypienia podczas otwierania i zamykania mechanizmu. Zaleca sie stosowanie smaru silikonowego w sprayu.

FR |l est conseillé de lubrifier périodiquement les piéces du dessin, en particulier les zones entre les rivets et les leviers, afin d'éviter les bruits
et les grincements lors de I'ouverture et de la fermeture du mécanisme. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant en spray a base de silicone.

DE Es ist ratsam, die Teile auf der Zeichnung regelmaBig zu schmieren, insbesondere die Bereiche zwischen den Nieten und Hebeln, um
Gerausche und Knarren beim Offnen und SchlieBen des Mechanismus zu vermeiden. Es wird empfohlen, Silikonspray als Schmiermittel zu
verwenden.

NL Het is raadzaam om de onderdelen op de tekening regelmatig te smeren, vooral de gebieden tussen de klinknagels en hendels, om
lawaai en kraken bij het openen en sluiten van het mechanisme te voorkomen. Het wordt aanbevolen om een siliconen spray te gebruiken.

CZ Doporucuje se pravidelné mazat dily na vykresu, zejména mista mezi nyty a pakami, aby se zabréanilo hluku a vrzani pfi otevirani a zavirani
mechanismu. Doporucuje se pouzivat silikonové mazivo ve spreji.

SK Odportca sa pravidelne mazat casti na vykrese, najma miesta medzi nitmi a pakami, aby sa zabranilo hluku a vizganiu pri otvarani a
zatvarani mechanizmu. Odportica sa pouzivat' silikénové mazivo v spreji.

HR Célszer(i rendszeresen megkenni a rajzon |évo alkatrészeket, kiilondsen a szegecsek és a karok kozotti tertileteket, hogy elkeriilhetd
legyen a zaj és a nyikorgas a mechanizmus nyitasakor és zarasakor. Ajanlott szilikon spray kendanyagot hasznalni.

LT Patartina periodiskai sutepti brézinio dalis, ypac vietas tarp kniedziy ir sviréiy, kad atidarant ir uzdarant mechanizma nesigirdéty triukSmo ir
girgzdéjimo. Rekomenduojama naudoti silikoninj purskiamajj tepala.



